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I 

 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

DB13/T 6021《节水型企业评价导则》为系列标准，目前已确定的部分包括：  

——第1部分：造纸行业； 

——第2部分：纺织行业； 

——第3部分：石油化工业；  

——第4部分：医药行业；  

——第5部分：建材行业； 

…… 

本文件为DB13/T 6021的第5部分。 

本文件由河北省水利厅提出并归口。 

本文件起草单位：河北省水利科学研究院、河北省节约用水办公室。 

本文件主要起草人：马素英、刘长燕、王铁强、魏飒、许丹、齐秀华、孙焕龙、王兵兵、张玮、

刘庆利、杜静茹、张广、刘淑芳、赵琳、冯艺文。 
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节水型企业评价导则  
第 5 部分：建材行业 

1 范围 

本文件规定了建材行业节水型企业评价的评价原则、评价指标体系及要求、评价方法及程序。 

本文件适用于水泥制造、玻璃制造、陶瓷制品制造等建材行业节水型企业的评价工作。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改

单）适用于本文件。 

GB/T 7119  节水型企业评价导则 

GB/T 12452  水平衡测试通则 

GB/T 18820  工业用水定额编制通则 

GB/T 21534  节约用水 术语 

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则 

GB/T 26719  用水单位用水统计通则 

GB/T 27886  工业企业用水管理导则 

GB/T 28714  取水计量技术导则 

DB13/T 5448.13  工业取水定额 第13部分：建材行业 

3 术语和定义 

GB/T 7119、GB/T 18820、GB/T 21534、GB/T 27886和 DB13/T 5448.13界定的术语和定义适用

于本文件。 

4 评价原则  

评价指标应能体现企业在用水管理和用水效率提升方面的实际水平,定性与定量评价相结合。 

评价指标体系应具有一定的通用性，同类型的企业之间具有良好的可比性。 

评价方法应具有科学性、系统性、先进性，能促进建材行业生产企业节水和技术进步。 

数据来源真实可信，评价过程客观、公正，评价结果真实、可靠。 

5 评价指标体系及要求 

节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理指标、技术指标和鼓励性指标。 

节水型企业应全部满足基本要求，见表 1。 

节水型企业管理指标包括管理机构、管理制度、管网（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、

水源配置、节水设施改造、节水宣传，满分 60 分。具体评分细则和分值见表 2。  

节水型企业技术指标包括单位产品取水量、重复利用率、水计量器具配备率、用水综合漏失率、

废水回用率，满分 40 分。具体评分细则和分值见表 3。技术指标的计算方法见附录 A。 

节水型企业鼓励性指标包括节水管理创新、节水技术创新，满分 10 分。具体评分细则和分值

见表 4。 
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表1  建材行业节水型企业基本要求 

序号 要求 

1 取用水手续齐全、合法有效。 

2 近三年无超计划用水、超定额用水情况。 

3 
对不同水源、不同用途的水分别计量。水计量器具的配备与管理符合 GB/T 24789 的要求，并附水计量器

具规格型号清单。 

4 按相关规定开展水平衡测试，并附通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件。 

5 废水排放符合国家和地方生态环境部门要求。 

6 未使用国家明令淘汰的用水技术、工艺、产品和设备。 

7 

近三年新建、改建、扩建项目，节水设施落实“三同时”制度（即同时设计、同时施工、同时投入运

行），项目管理做到“四到位”制度（即用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到

位）。 

8 工艺用水、直接冷却水和间接冷却水回用或重复利用，不直排。 

9 自制蒸汽单位供汽锅炉蒸汽冷凝水回收并充分利用；外购蒸汽单位充分利用蒸汽冷凝水，不直接排放。 

表2  建材行业节水型企业管理指标及评分细则 

序号 指标类别 评分细则 分值 

1 管理机构 
节水管理组织机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确，得 2 分。 

3 
设置专（兼）职水务经理，得1 分；否则不得分。 

2 管理制度 

有科学合理的用水计量与统计、用水设施（设备）管理与维护等节约用水管

理制度，得2 分；少一项扣1分，扣完为止。 

6 有节水规划和年度节水实施计划，得2分；少一项扣1 分，扣完为止。 

有节水目标责任、考核和奖惩制度，得2 分；少一项扣1分，扣完为止。 

3 
管网（设备） 

管理 

有详细的供水管网图、排水管网图，得1 分，少一项扣0.5 分，扣完为止。 

5 
定期对供水、用水管道和用水设施（设备）进行检修，且记录完整，得 2

分；记录不完整的，扣1分；无记录的，不得分。 

用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得2 分；发现一处扣0.5 分，扣完

为止。 

4 水计量管理 

有详细的计量网络图和水计量器具一览表（包括器具名称、规格、安装使用

位置、计量对象等），得2分；少一项扣1 分，扣完为止。 

9 

有分水源、分用途、分级别的取用水原始计量记录和用水统计台账，且符合

GB/T 26719 的要求，并定期结合用水定额和用水计划进行用水情况分析，得

5分。原始计量记录和用水统计台账不完整的，扣 2分；未进行统计分析

的，扣2 分；无原始计量记录和用水统计台账的，不得分。 

按 GB/T 28714 规定对水计量器具进行检定和校准，得2 分。 

5 水平衡测试 按照 GB/T 12452 和地方相关规定开展水平衡测试，得8 分。 8 
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表2  建材行业节水型企业管理指标及评分细则（续） 

序号 指标类别 评分细则 分值 

6 水源配置 

利用非常规水作为主要生产水源的，得3 分；利用公共供水管网水作为主要

生产水源的，得2 分；具备其他水源供水条件，使用地下水作为生产水源

的，不得分。满分3分。 
7 

建设雨水集蓄利用工程（设施）并正常利用，得 2 分。 

配套建设再生水利用设施并正常利用，得2分。 

7 
节水设施 

改造 

采用国家和地方鼓励的工业节水工艺、技术和装备（设备），得 2 分。 

14 

有节水技术改造项目立项报告或实施方案，得2分。 

每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造，得2 分。 

建设净化水尾水、蒸汽冷凝水等水处理回收利用设施并有效利用，每建设一

项得2分，满分4 分。 

配套建设污水处理设施，得2分。 

绿化选用耐旱树木、花草，灌溉采用喷灌、微喷灌或滴灌等高效节水灌溉方

式，得2 分。 

8 节水宣传 

有年度节水宣传计划，得1 分。 

8 

在“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”“节能宣传周”等节水主

题宣传节日开展年度节水宣传活动2 次以上，得1 分；少1 次扣 0.5 分，扣

完为止。 

在企业醒目位置设置固定的节水宣传栏和节水宣传标语，每座宣传栏或每套

宣传标语得1 分，满分2分。 

在生产、生活主要用水场所（车间、食堂、浴室等）和主要用水设施的醒目

位置张贴节水标语和标识，得2 分；少一处扣0.5 分，扣完为止。 

对工作人员每年至少开展一次节约用水培训，并积极参与节水志愿服务活

动，得2 分；少一项扣1分，扣完为止。 

小计 60 

表3  建材行业节水型企业技术指标及评分细则 

序号 指标类别 评分细则 分值 

1 
单位产品 

取水量 

单位产品取水量符合河北省用水定额的相关规定，单位产品取水量≤先进值，

得10 分；单位产品取水量＝通用值，得7 分；先进值＜单位产品取水量＜通

用值，按比例赋分；单位产品取水量＞通用值，不得分。 

10 

2 

重复 

利用率 

 

水泥制造、玻璃制造企业：重复利用率≥97%，得 10分；95%≤重复利用率＜

97%，得 8 分；93%≤重复利用率＜95%，得 6分；其余不得分。 

建筑卫生陶瓷企业：重复利用率≥95%，得 10 分；90%≤重复利用率＜95%，得

8分；85%≤重复利用率＜90%，得 6分；其余不得分。 

玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造企业：重复利用率≥93%，得 10分；

90%≤重复利用率＜93%，得 8分；85%≤重复利用率＜90%，得 6 分；其余不得

分。 

其他企业：重复利用率≥95%，得 10 分；93%≤重复利用率＜95%，得 8分；

90%≤重复利用率＜93%，得 6分；其余不得分。 

10 

3 
水计量器具 

配备率 

用水单位（一级）水计量器具配备率达到100%，得 3 分；次级用水单位（二

级）水计量器具配备率≥95%，得 3分；主要用水设备（用水系统/三级）水计

量器具配备率≥85%，得 2分；其余不得分。 

8 
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表3  建材行业节水型企业技术指标及评分细则（续） 

序号 指标类别 评分细则 分值 

4 
用水综合 

漏失率 

用水综合漏失率≤3%，得 6 分；3%＜用水综合漏失率≤4%，得 5 分；4%＜用水

综合漏失率≤5%，得 4 分；其余不得分。 
6 

5 
废水 

回用率 

废水回用率≥95%，得 6 分；90%≤废水回用率＜95%，得 5分；85%≤废水回用

率＜90%，得 4 分；其余不得分。 
6 

小计 40 

表4  建材行业节水型企业鼓励性指标及评分细则 

序号 指标类别 评分细则 分值 

1 节水管理创新 

采用合同节水或其他取得显著成效的创新性节水管理模式，得 2 分。 

6 
建成用水实时监控平台，实现企业用水智能化、精准化控制，得 2分。 

节水工作获得省部级肯定性指示批示（或荣誉称号）的，得 2分；获得市厅级

肯定性指示批示（或荣誉称号）的，得1 分；在省级专业期刊、省级平台宣传

报道的，得0.5 分。不累加。 

2 节水技术创新 

企业自主研发的节水新技术、新产品被列入国家和地方鼓励或推荐的工业节水

工艺、技术和装备（设备）名录（目录）的，得 2 分。 4 

企业自主开展节水技术、产品的创新和研发成效显著的，得2分。 

小计 10 

6 评价方法及评价程序 

评价方法 

6.1.1 参评的建材行业工业企业应符合 5.2 的基本要求，否则不得参评。 

6.1.2 评价采用计分法。管理指标分值 60 分，技术指标分值 40 分，鼓励性指标分值 10 分，合

计分值 110 分。 

6.1.3 评价指标总得分 90 分以上，且管理指标得分不低于 52 分、技术指标得分不低于 32 分的

参评企业，获评建材行业节水型企业。 

评价程序 

6.2.1 成立专家评审小组，负责开展建材行业节水型企业的评价工作。 

6.2.2 采取听取汇报、查阅资料及现场查看等方式，查看报告文件、统计报表、原始记录；对计量

器具、用水设施、污水处理设施、非常规水利用设施、节水宣传现场、主要用水部位和用水环节进

行现场查看，确保资料真实可靠。 

6.2.3 对各项指标分别赋分，按照评价方法计算总得分。 
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A  
A  

附 录 A  

（资料性） 

节水型企业技术指标的计算方法 

 

A.1 单位产品取水量 

单位产品取水量按式（A.1）计算： 

                         
Q

V

ui
V i …………………………………………（A.1） 

式中： 
Vui——单位产品取水量，单位为立方米每单位产品； 
Vi——在一定计量时间内，企业用于生产该产品的取水量，单位为立方米（m

3
）； 

Q——在一定计量时间内的产品产量。 

A.2 重复利用率 

重复利用率按式（A.2）计算： 

                               %100
r





VV

V
R

i

r  ………………………………（A.2） 

式中： 

R——重复利用率，单位为百分比（%）； 

Vr——在一定计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m
3
）； 

Vi——在一定计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m
3
）。 

A.3 水计量器具配备率 

水计量器具配备率按式（A.3）计算： 

                 %100
t

s


N

N
Rp

……………………………………（A.3） 

 

式中： 

Rp——水计量器具配备率，%； 

Ns——实际安装配备的水计量器具数量； 

Nt——按标准要求需要配备的水计量器具数量。 

A.4 用水综合漏失率 

用水综合漏失率按式（A.4）计算： 

                   %100l 
i

l
V

V
K …………………………………（A.4） 

式中： 

Kl——用水综合漏失率，单位为百分比（%）； 

Vl——在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位为立方米（m
3
）； 

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m
3
）。 

A.5 废水回用率 

废水回用率按式（A.5）计算： 
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%100



wd

w
w

VV

V
K    ………………………………（A.5） 

式中： 

Kw——废水回用率，单位为百分比（%）； 

Vw——在一定的计量时间内，企业对外排废水自行处理后的回用水量，单位为立方米（m
3
）； 

Vd——在一定的计量时间内，企业的排水量，单位为立方米（m
3
）。 

 

 

 


