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I 

 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。 

DB13/T 5652《节水型单位评价导则》为系列标准，目前已确定的部分包括： 

——第1部分： 通则； 

——第2部分： 高速公路服务区； 

——第3部分： 宾馆； 

——第4部分： 医院； 

——第5部分： 车站； 

——第6部分： 商场； 

——第7部分： 洗浴场所； 

——第8部分： 公园。 

本文件为DB13/T 5652的第8部分。 

本文件由河北省水利厅提出并归口。 

本文件起草单位：河北省水利科学研究院、河北省节约用水办公室。 

本文件主要起草人：魏飒、马素英、李国正、刘长燕、辛雪莉、刘红亮、苏潇雅、郑连合、李煜

晓、杨婧、张彦文、付银环、顾宝群、范雷雷、张静、徐鹏翔、韩瑞权、王宁、霍志久、孟炜。 
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节水型单位评价导则 第 8部分：公园 

1 范围 

本文件规定了节水型公园评价的总体要求、评价指标体系及评分细则、评价方法。 

本文件适用于城市（镇）公园（包括综合公园、专类公园、社区公园、游园等）的节水评价工

作。其他类型公园可参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。 

GB/T 12452  水平衡测试通则 

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则 

GB/T 31436  节水型卫生洁具 

GB/T 38802  游泳场所节水管理规范 

GB 50015  建筑给水排水设计标准 

GB 50555  民用建筑节水设计标准 

GB 51192  公园设计规范 

CJ/T 164  节水型生活用水器具 

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业 

DB13/T 5652.1  节水型单位评价导则 第1部分：通则 

3 术语和定义 

DB13/T 5652.1界定的术语和定义适用于本文件。 

4 总体要求 

公园节水评价应满足DB13/T 5652.1中的总体要求。 

5 评价指标体系及评分细则 

节水型公园评价指标体系包括基本条件、管理指标、技术指标及鼓励性指标。  

基本条件应符合 DB13/T 5652.1 中的基本条件。 

管理指标包括公园的管理机构、管理制度、设施（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、节

水技术改造、非常规水利用、节水宣传等。总分 50 分，具体评分细则和分值见表 1。  

技术指标包括公园的年用水总量、单位水面面积补水量、单位绿化灌溉面积取水量、水计量器

具配备率、节水器具普及率、节水耐旱植物种植率、再生水替代率等。总分 50 分，具体评分细则

和分值见表 2。技术指标使用附录 A 的方法计算。 

鼓励性指标包括节水管理创新、节水技术创新等。总分 10 分，具体评分细则和分值见表 3。 
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表 1  管理指标和评分细则 

序号 指标类别 评分细则 分值 

1 管理机构 
①节水管理机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确，得 1 分。 

②各级节水管理人员职责明确，得 1 分。 
2 

2 管理制度 

①有科学合理的用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管

理制度，得 1.5 分，少一项扣 0.5 分，扣完为止。 

②有节水规划和年度节水实施计划，得 2 分，少一项扣 1 分，扣完为止。 

③有节水目标责任和考核制度、奖惩制度，明确目标责任、考核和奖惩办法，得 1.5

分。 

5 

3 

设施 

（设备） 

管理 

①有详细的且与实际一致的供水管网图、排水管网图，得 1分。 

②有详细的计量网络图和水计量器具（设备）一览表（包括器具名称、规格、安装

使用位置、计量对象等），得 1 分。 

③定期对设施（设备、管道等）进行检修，且记录完整，得 1 分；记录不完整的，

得 0.5 分；无检修记录的，不得分。 

④新（改、扩）建公园配套建设节水设施，并与主体工程同时投入使用，得 1 分。 

4 

4 水计量管理 

有上一年度分月分级分类用水台账，并定期结合用水定额和用水计划进行用水情

况分析，得 3 分。用水台账不完整的，扣 1 分；未进行统计分析的，扣 1 分；没有

用水台账的，不得分。 

3 

5 水平衡测试 按照 GB/T 12452 和地方相关规定开展水平衡测试，得 2 分。 2 

6 
节水技术 

改造 

①按照节水政策法规及标准要求，对主要用水设施（设备、管道等）实施节水设施

建设和节水技术改造，得 2 分。 

②用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得 2 分。发现一处，扣 1 分，扣完为止。 

③绿化灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水灌溉方式，浇洒方式应符合 GB 

50555 的要求，得 2 分。绿化灌溉采用地下水的，不得分。 

④非亲水性景观用水循环重复利用，得 2 分，采用市政自来水或地下水的，不得

分。 

⑤游泳场所和水上娱乐设施按照 GB/T 38802、GB 50015 等的相关规定配备完善的

节水和循环用水技术、工艺和设备，得 2 分。 

⑥动物笼舍冲洗水回收利用，得 2 分。 

12 

7 
非常规水 

利用 

①按照 GB 51192 等相关规定设置雨水集蓄利用设施，集蓄雨水用于室外景观水体、

绿化灌溉、道路冲洗等，每一种利用途径，得 1 分，满分 2分。 

②开展屋顶花园、透水地面铺装、下沉式绿地、雨水花园（湿地）、植草沟、植被

缓冲带等海绵设施建设，每建设一项，得 0.5 分，满分 2 分。 
③建设直饮水尾水、冷凝水、建筑灰水等水处理回收利用设施并有效利用，每建设

一项得 1 分，满分 3 分。 

④绿化灌溉、景观用水等利用再生水的，得 1 分。 
⑤利用淡化海水、微咸水等其他非常规水源的，每利用一种非常规水源，得 1 分，

满分 2 分。 

10 

8 节水宣传
 

①有年度节水宣传计划，得 1分。 

②制定并实施节水行为规范，得 1 分。 

③每年结合世界水日、中国水周、全国城市节水宣传周等，开展形式多样的节水宣

传活动，每开展一次得 1 分，满分 3 分。 

④在公园公共区域醒目位置设置固定的节水宣传栏，得 1 分；每半年更换 1 次宣传

内容，得 1 分。满分 2 分。 

⑤在卫生间、景观绿化等主要用水场所（设施）的显著位置张贴节水标语和标识，

得 2 分。少一处扣 0.5 分，扣完为止。 

⑥采取电子显示屏、广播等形式投放节水视频、音频等，得 1 分。 

⑦每年至少对工作人员进行 2 次节约用水培训，并积极参与节水护水志愿服务活

动，每开展一项得 1 分，满分 2 分。 

12 

小计 50 
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表 2  技术指标和评分细则 

序号 指标类别 评分细则 分值 

1 年用水总量 

年用水总量≤年度计划用水总量，得 10 分；年度计划用水总量＜年用水总量≤按

相关用水定额核算的年度用水总量，按比例赋分；年用水总量＞按相关用水定额

核算的年度用水总量或年用水总量≥1.3×年度计划用水总量，不得分。 
10 

2 
单位水面面

积补水量 

单位水面面积补水量符合 DB13/T 5450.2 的相关规定。单位水面面积补水量=通用

值，得 3 分；单位水面面积补水量≤0.9×通用值，得 5 分；0.9×通用值＜单位

水面面积补水量＜通用值，按比例赋分；单位水面面积补水量＞通用值，不得

分。 

5 

3 

单位绿化灌

溉面积取水

量 

单位绿化灌溉面积取水量符合 DB13/T 5450.2 的相关规定。单位绿化灌溉面积取

水量=通用值，得 3 分；单位绿化灌溉面积取水量≤0.9×通用值，得 5 分；0.9

×通用值＜单位绿化灌溉面积取水量＜通用值，按比例赋分；单位绿化灌溉面积

取水量＞通用值，不得分。 

5 

4 
水计量器具 

配备率 

水计量器具配备符合 GB/T 24789 等的相关规定。用水单位（一级）水计量器具配

备率达到 100%，得 2 分；建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率≥95%，得 4

分；主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率≥85%，得 4 分。 

10 

5 
节水器具 

普及率 

节水器具配备符合 GB/T 31436、CJ/T 164 等的相关规定，节水器具普及率达到

100%，得 5 分。每低 1%扣 0.5 分，扣完为止。 

用水器具水效等级全部为 1 级，得 5 分；用水器具水效等级全部为 2 级，得 3

分；用水器具水效等级全部为 3 级，不得分。其他情形按比例赋分。 

10 

6 
节水耐旱植

物种植率 
节水耐旱植物种植率≥70%，得 3 分。每高于 5%，加 1 分，满分 5 分。 5 

7 
再生水替代

率 
再生水替代率≥40%，得 5 分。每低 5%扣 1 分，扣完为止。 5 

小计 50 

表 3  鼓励性指标和评分细则 

序

号 
指标类别 评分细则 分值 

1 节水管理创新 
获省级节水教育基地称号，采用合同节水或其他取得显著成效的创新性节水管理

模式，符合任一项，得 4 分。 
4 

2 节水技术创新 
结合智慧公园建设等，实现绿化灌溉等用水智能化、精准化控制。 3 

采用其他节水新技术、新产品。 3 

小计 10 

6 评价方法 

应采用第三方评价方式，开展节水型公园的评价工作。 

应按照 DB13/T 5652.1 中的评价方法进行评价。表 2和表 3评价指标和评分细则中，不具备条

件、无该用水环节或按照相关规定无需落实的，则为空项。评价指标和评分细则中有具体落实情况

的，按评分细则要求得分；无落实情况的，不得分。 

要求申报单位填报的评价材料，应至少包括以下材料： 

a) 自查自评情况说明； 

b) 相关文件、记录等证明自评得分的材料； 

c) 其他必要的文字、图片和音像等资料。 

应查看申报单位提交的自评材料报告，根据实际情况，开展实地调查、抽样调查、与相关人员

座谈等工作，确保数据完整和准确。在此基础上对公园是否满足相关指标要求进行综合评价。 
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A  
A  

附 录 A  

（资料性） 

节水型公园评价技术指标的计算方法 

 

A.1 单位水面面积补水量 

单位水面面积补水量按公式（A.1）计算： 

                                   V𝑤 =
𝑉𝑖𝑤

𝑆𝑤
………………………………………………（A.1） 

式中： 

V𝑤——单位水面面积补水量（m
3
 /（m

2
·a））； 

𝑉𝑖𝑤——公园水面面积年补水量（m
3
），统计口径与 DB13/T 5450.2 中取水量口径保持一致； 

𝑆𝑤——公园水面面积（m
2
）。 

A.2 单位绿化灌溉面积取水量 

单位绿化灌溉面积取水量按公式（A.2）计算： 

                                    V𝑔 =
𝑉𝑖𝑔

𝑆𝑔
………………………………………………（A.2） 

式中： 

V𝑔——单位绿化灌溉面积取水量（m3 /（m2·a））； 

𝑉𝑖𝑔——公园绿化灌溉面积年取水量（m3），统计口径与 DB13/T 5450.2 中取水量口径保持一

致；  

𝑆𝑔——公园绿化灌溉面积（m2）。 

A.3 水计量器具配备率 

水计量器具配备率按公式（A.3）计算：  

 𝑅𝑝 =
𝑁𝑝

𝑁𝑖
× 100…………………………………………（A.3） 

式中： 

𝑅𝑝——水计量器具配备率（%）； 

𝑁𝑝——某计量级别实际安装配备的水计量器具数量（件）； 

𝑁𝑖——某计量级别按标准要求需要配备的水计量器具数量（件）。 

注：计量级别有用水单位（一级）、建筑/功能区域（二级）、主要用水设备或系统（三级）。 

A.4 节水器具普及率 

节水器具普及率按公式（A.4）计算： 

                                 η𝑠 =
𝑁𝑠

𝑁
× 100…………………………………………（A.4） 

式中： 
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𝜂𝑠——节水器具普及率（%）； 

𝑁𝑠——实际安装使用的节水型器具数量（件）； 

𝑁——实际使用的总用水器具数量（件）。 

A.5 节水耐旱植物种植率  

节水耐旱植物种植率按公式（A.5）计算： 

                                K𝑖 =
𝑆𝑖

𝑆
× 100……………………………………………（A.5） 

式中： 

K𝑖——节水耐旱植物种植率（%）； 

𝑆𝑖——公园节水耐旱植物种植面积（m
2
）； 

𝑆——公园绿化用地总面积（m
2
）。 

A.6 再生水替代率 

再生水替代率按公式（A.6）计算： 

                                Kℎ =
𝑉𝑖ℎ

𝑉𝑖
× 100……………………………………………（A.6） 

式中： 

Kℎ——再生水替代率（%）； 

𝑉𝑖ℎ——在一定的计量时间内，公园的再生水取水量（m
3
）； 

𝑉𝑖——在一定的计量时间内，公园的取水量（m
3
），统计口径与 GB/T 12452 中取水量口径保持

一致。 

 

 

 


